UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES

GABINETE DO DIRETOR
Segundo informação da Supervisão Acadêmica do Setor de Aulas II, muitos professores desconectam os cabos dos datashows para ligá-los em seus próprios laptops, sem o devido cuidado, danificando os pinos de entrada.

Isso causa transtornos ao bom andamento das aulas no Setor II. Todos os equipamentos são novos, por isso a frequência com que estes danos têm se verificado não se justifica. O conserto desses equipamentos, além de caro, é demorado.

Solicitamos a todos mais cuidado na manipulação dos equipamentos, seguindo as instruções em anexo (que também estão disponíveis na página do CCHLA: www.cchla.ufrn.br e em versão impressa na própria sala de aula e na Supervisão Acadêmica).

 Outra informação importante é que o desligamento do datashow não pode ser feito diretamente no interruptor da parede, mas primeiramente com a utilização do controle remoto.

Informamos ainda que, em março de 2011, cinco caixas de som amplificadas foram queimadas porque, após terem sido desligadas, foram religadas diretamente na tomada de 220v.

Atenciosamente,

A Direção

Caro(a) professor(a),

1. Favor prestar atenção caso precisem desconectar o cabo de vídeo. Há uma ordem de encaixe. Observem abaixo:  
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2. Favor prestar atenção ao desligar o datashow no controle remoto, 
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3 As caixas de som de cada sala estão ligadas aos estabilizadores que funcionam numa tensão de 110V. As caixas de som ficam então reguladas para funcionar nessa tensão. Caso por quaisquer motivos seja necessário retirar a caixa de som, NÃO RETIRE A TOMADA DA CAIXA DO ESTABILIZADOR e CHAME UM RESPONSÁVEL DA SUPERVISÃO ACADÊMICA. Avisa-se isso porque só no mês de março foram ligadas cinco caixas de som diretamente na tomada, QUEIMANDO-AS, gerando danificação ao aparelho - não cobertas pela garantia por caracterizar uso indevido. 
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4 Favor NÃO FECHAR o armário do computador enquanto estiver utilizando o equipamento. Ao fechá-lo, impede-se a ventilação gerando superaquecimento do aparelho. Isso é prejudicial aos componentes gerando diminuição de sua vida útil.
5 Quaisquer dúvidas restantes favor contatar a Supervisão Acadêmica na sala C3 ou pelo telefone 3215-3601. 

6 Instruções gerais:
Para ligar o datashow: 

1 Ligue o interruptor [image: image6.jpg]


que se encontra na parede. 
2 Aperte o botão on no controle. 
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3 Aguarde! A lâmpada demora a aquecer e ligar.

Para usar o computador:

APERTE no botão COMPUTER.
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Para usar o DVD:

APERTE no botão Vídeo ou S-vídeo.
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Para desligar:

1 APERTE duas vezes o botão off no controle: 
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2 Espere a luz amarela do datashow parar de piscar.

3 Desligue, então, o interruptor [image: image11.jpg]


que se encontra na parede. 

Esse pino deve ser encaixado no respectivo encaixe.





�





observe que a luz do datashow passará de verde para amarela e ficará piscando por alguns segundos.


AGUARDE a luz amarela parar de piscar para só então desligar o interruptor localizado na parede. 








